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計測ポイントは、現地条件に応じた選定が可能。

X,Y,Z座標が正確にわかる2点
で後方交会を行います。2点の
基準点は何でもOK。

高精度後方交会法

プリズム・反射シールを固定
ターゲット位置へは自動で誘導するため、ポ
イントを探す手間が省けるため作業がスピー
ディ。計測ポイント間違いがない。

ノンプリズム計測
道路上など計測ポイントが打てない場所、ま
た計測時に人間が立ち入ることの出来ない場
所などを、ノンプリズム測距による計測を行
う。座標サーチ機能により、計測ポイントを
正確にサーチし、沈下計測が可能。

トータルステーション

任意の場所に都度据付

事務所PC
計測結果出力

沈下の経時変化グラフ

計測結果の帳票自動出力

計測データのクラウド化

市街地・住宅街などの計測器を常時据置できない箇所では、計測
の都度、計測器を三脚で据付けねばならない。
こうした計測値を携帯回線通信で工事事務所の計測管理ＰＣに即
座に転送し、グラフ化した計測データを自動的にクラウドサーバ
ーにアップして工事関係者が共有するシステム。
データ更新通知メールや、計測管理基準値を超えた際の警報メー
ルを、自動送信することも可能

Brue tooth

通信

携帯回線通信

インターネット回線で
クラウドにデータアップ

現場監督者

警報メール自動送信

タブレットＰＣ

現場詰所
掘進管理室
担当者携帯端末など

http://anzu.sakura.ne.jp/~chiji/cgi-bin/dl/p.cgi?url=http://anzu.sakura.ne.jp/~chiji/icon/docomo/f504i.lzh&name=F504i

